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MD Medana & Visca S.r.l. ist seit 1951 in der Herstellung von

Industriearmaturen und Stellantrieben fiir Schifffahrts-, Chemie-,
Petrochemie-, Ol und Gas- sowie Offshore-Anlagen tatig.

Die Produktion erfolgt mit Hilfe modernster Technologien und praziser
Methoden der Qualitatskontrolle, die entscheidend fir die Praferenz des
Kunden bei der Lieferung von besonders wichtigen Anlagen sind und
einer spezifischen Qualifikation unterliegen. Seit 1995 arbeitet Medana &
Visca Srl. unter einem Qualitatssicherungssystem nach 1ISO 9001:2008,
PED 97/23/EG und ist berechtigt, im Auftrag des italienischen
Marineregisters alternative Prufungen durchzufuhren; sie ist auch zu den
Prifungen der italienischen Marine, RINA, Lloyd’s Register, Det Norske
Veritas, American Bureau of Shipping, Bureau Veritas und Russian
Maritime Register of Shipping zugelassen.

Medana & Visca Sl hat die DNV-Typgenehmigung fiir seine
hydraulischen Antriebe erhalten.

Medana & Visca S.r.l. are manufacturing valves and actuators for
marine, chemical, petrochemical, Oil & Gas and Off-shore appliance
since 1951.

The manufacture applies the most advances technologies and a codified
quality assurance system, suitable to satisfy any demand concerning
important plants and special qualifications.

Since 1995 Medana & Visca S.rl. has a Q.A. System in accordance
with 1SO 9001:2008, PED 97/23/CE and are qualified to test valves
produced under inspection of Registro ftaliano Navale as well as

ltalian Navy certificate (Marina Militare Italiana), RINA, Lloyd’s Register,
Det Norske Veritas, American Bureau of Shipping, Bureau Veritas and
Russian Maritime Register of Shipping.

The hydraulic actuators of Medana & Visca S.r.I. have obtained the DNV
type approval.




Member of C80 federoton

Produktiibersicht
Listing our products

+  Absperrventlile in Durchgangs- und Eckform

« Absperrschieber

* Ruckschlagklappen

« Sturmklappe

+ Kingston Venlil (Seewasser Einlaufventlil Ballast)

« Absperrventil mit Eeuerldsch-Schlauchanschluss

* Ruckflussverhinderer

* Venlile, Schieber, Absperrklappen und Kugelhdhne mit hydraulischem,
elektrohydraulischem, elektrischen und pneumatischen Antrieben

+ Schnellschlussventile mit hydraulischem oder pneumatischem Antrieb

« Ventilkasten

= Sicherheitsventile

+ Crobfilter

» Schmulzfanger

+ Saugkorbe

- Ansaugventile fiir Ol und Brennstoffe

+ Russventile

= Hahne

« Automatische Dekantierhdhne

+ Schaugldser

¢ Probenehmer

«  Globe valves straight and angle type

- Gate valves

«  Swing check valves

- Storm valves

= Sea suction valvos Kingston type

= Stop valves with connection for fire hose

e Non-return check valves

« Globe valves, gate valves, butterfly valves and ball valves hydraulic,
electrohydraufic, electric and pneumatic remote control

*  Hydraulic and pneumatic remote control quick closign valves

« Distribution boxes suction type

« Safety valves

«  Mud boxes

»  Sirainers

«  Suction Slrainers

=  Suction “shoe valve” for oil and fuels

* oot valves

«  Cocks

*  Automatic decantation cocks

+ Sight glasses

«  Self closing sounding cocks

Werkstoffe
Materials

Stahlguss, Edelstahl, Bronze, Aluminium-Bronze, Grauguss,
Spharoguss, Sonderlegierungen.

Cast Steel, Stainless Steel, Bronze, Aluminum Bronze, Cast fron.
Nodular Cast Iron, Special Alloy.

Druckstufen
Class

PN6 - PN10 - PN16 - PN40 - ANSI 150 - ANSI 300 - ANSI 600.




HYDRAULISCHER DREHANTRIEB

Hydraulic rotary actuator

DNV
TYPE APPROVAL

ARL 4 <+ 45

HI = \\\\\\ SN

- 0 :‘:.s—=._-’_"_ 5 z
3 [ e e R Wi — —i==JlIC = e
/ g

=

HEY TN mEE

' ‘ <=
C =
B

ARL 75 2000

= VEDERE ATTUATORI RL
B SEE RL ACTUATORS

00000 —}
= --

\ ;
=
1 s
<| D] T R W S S || ooy e e =g o
- | £ =%
o ‘\ v
il I 77
7 ST //ﬁ % % \—mg 7
Githi Wiy — /
F
c E RL.../KF... KIT FLANGIA/ALBERO /
B | RL./KF.. HEAD FLANGE/SHAFT KIT
- WEGHT
MODTYPE| DIS. —DWG (@A | B | C [2d [#D | E | F |CHmax |@#lmax "2 [l SO L S W ol (7 T it
ARL4 | RLOS/E18.W | 64 |148 | 18 | 12 | 64 |138 | 35 | 11 10 13 45 2.7 | 30:160 |1/8 BSPP | =20 = 80
ARL10 | RL14/E18..W | 87 | 207 | 49 | 20 | 84 [158] 40 | 14 | 16 | 28 | 107 | 6 |30+160|1/4 BSPP|-20 = 80
[ARL20 | RL16/E18..W [100.5/219 | 49 | 25 | 99 [1707| 40 | 18 20 57 200 8.5 |30+160 [1/4 BSPP|-20 = 80
ARL4S | RL26/E18.W | 114 |25/ | 49 | 25 |115 | 188 | 45 | 18 22 119 480 12.5 | 30160 [1/4 BSPP | 20 + 80
_ARL45R R!_gS/_E_‘IB..._W 111 2_.'57 _49 2_5 11_9 158 15 24_ 27 11_9 480_ 1_25 3_0_—1160 1/4 BSPP —29 o 80“
ARL75 | RL32/E18..AW | 132|260 | 37 | 30 |16¢ | 223| 58 | 36 ) 179 790 19 | 30=160 |1/4 BSPP | =20 = 80
ARL110 RL3B/E184..AW IS/ARZ8 6 S/ 30 |17 | 249 | 58 44 510} 262 1160 21 30+160 1/4 BSPP | -20 + 80
ARL200 | RL44/E18..AW | 151335 | 37 | 30 [19¢ [ 298| 75 | 52 | 58 | 499 2220 | 35 | 30+160 |1/4 BSPP |20 = 80
ARL320 RL52/E18‘..AW 2032153421537, 3] |258 | 287 | 66 — 65 776 2258 59 30+160 1,’4 BSPP | -20 = 80
ARL00 | RL60/ET8..AW | 228 | 4051 37 | 30 |328 | 349] 82 | - | 80 | 1386 | 5840 | ©5 | 30=160 [3/8 BSPP|-20 + 80
ARL1000| RL67/E18..AW | 265 | 425~ 37 | 30 | 348 | 423|120 - 110 2307 9715 | 145 | 30-160 |1/2 BSPP |-20 = 80
ARL2000| RL78/E18..AW | 324 [570 | 37 l 30 | 445 [516 ] 135 | — 120 4977 | 22770 | 258 | 30=160 |1/2 BSPP | =20 = 80
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Zur Antriebsauslegung sind folgende
Informationen erforderlich:

« Betriebsdruck der Armatur

« Hydraulischer Druck (Min-Max)

- Einsatz

» Antriebstype

in order to calculate the actuators, it's
important to point out the following
informations:

« valve’s working pressure

«  0il's working pressure (min-max)
* Service

* type of actuator

Dié hydraulischen Antriebe kénnen in einer
einfach- oder doppeltwirkenden Version
geliefert werden.

The hydraulic actuators can be supplied

in a double or single acting version.

Auf dem Hydraulik-Antrieb knnen
elektrische Endlagenschalter und
elektrische Potentiometer zur
Fernanzeige der Endlage montiert
werden.

On the hydraulic actuators can be
installed electrical limit switches and
electro-potentiometer in order to
signal the remote position.

Member of 80 federotion
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Hydraulischer Hubantrieb
Hydraulic linear actuator
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DIS. — DWG o i et A B C D S V (cm)
H.190,/0040 60 30/30 40 149 34 [125 | 90 | 18 84,8
H.192/0050 80 30,/30 50 177 | 44 [155 [ 110 | 20 216
H.194 /0065 100 40/30 65 197 | 44 175|130 | 20 464
H.195/0080 125 40 /30 80 222 | 54 [ 200 | 154 | 20 925
H.196,/0090 150 50,/30 90 242 | 54 [225]180 | 20 1414
H.197/0100 180 50,/30 100 252 | 54 | 260|210 | 20 2474




Zur Antriebsauslegung sind folgende
Informationen erforderlich:
. Betriebsdruck der Armatur
« Hydraulischer Druck (Min-Max)
. Einsatz
» Antriebstype

in order to calculate the actuators, it's
important to point out the following
informations:

« valve’s working pressure

«  0il's working pressure (min-max)
* Service

* type of actuator

Die hydraulischen Antriebe kdnnen in einer
einfach- oder doppeltwirkenden Version
geliefert werden.

The hydraulic actuators can be supplied

in a double or single acting version.

Auf dem Hydraulik-Antrieb kbnnen
elektrische Endlagenschalter und
elektrische Potentiometer zur
Fernanzeige der Endlage montiert
werden.

On the hydraulic actuators can be
installed electrical limit switches and
electro-potentiometer in order to
signal the remote position.

Member of CEQ Federoton
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Medana & Visca S.r.l.

Regione Girussola, 51 - 13011 Borgosesia (VC) - ltaly
Tel 0163.47777 - Fax 0163.48140
www.medanaevisca.it - e-mail: info@medanaevisca.it





